
IHK Anlagenmechaniker Prüfung 2021 Praktisch – Lösungen

Teil A: Fachtheorie – 30 Punkte

Aufgabe A1 (10 P)
a) Formel: t = (p * d) / (2 * σ * k) (2 P)
b) Berechnung: 
   - p = 6 bar = 0,6 N/mm²
   - t = (0,6 * 150) / (2 * 140 * 1,5) = 0,214 mm (6 P)
c) Einheit: mm. Der Sicherheitsbeiwert ist erforderlich, um Unsicherheiten in Materialeigenschaften und Betriebsbedingungen zu
berücksichtigen. (2 P)

Aufgabe A2 (10 P)
a) Vorteile von Kupferleitungen: 
   - Hohe Korrosionsbeständigkeit
   - Gute Wärmeleitfähigkeit
   - Einfache Verarbeitung (3 P)
b) Nachteile von Kupfer im Vergleich zu Edelstahl:
   - Höhere Materialkosten
   - Geringere Festigkeit
   - Anfälligkeit für Lochkorrosion bei aggressiven Wässern (3 P)
c) Korrosionsschutz:
   - Kupfer: Schutzanstriche oder Beschichtungen
   - Edelstahl: Passivierung durch Chromoxidschicht (4 P)

Aufgabe A3 (10 P)
- Sichtprüfung: Visuelle Inspektion der Schweißnaht auf Oberflächenfehler (3 P)
- Ultraschallprüfung: Schallwellen zur Erkennung von inneren Fehlern (3 P)
- Magnetpulverprüfung: Magnetisierung und Aufbringen von Eisenpulver zur Erkennung von Oberflächen- und
Nahoberflächenfehlern (3 P)
- Vollständigkeit der Aufzählung (1 P)

Teil B: Rohrnetze und Hydraulik – 25 Punkte

Aufgabe B1 (8 P)
a) Strömungsgeschwindigkeit v = Q / A = 5 m³/h / (π * (0,05 m)² / 4) = 0,707 m/s (2 P)
b) Δp = λ * (L/d) * (ρ * v² / 2) = 0,02 * (100 / 0,05) * (998 * 0,707² / 2) = 99,8 Pa (4 P)
c) Δp in kPa: 0,0998 kPa (2 P)

Aufgabe B2 (8 P)
a) Förderkennlinie: Q-H-Diagramm zeigt die Abhängigkeit der Förderhöhe von der Fördermenge (4 P)
b) Auswahlbegründung: Betriebs punkt nahe am optimalen Wirkungsgrad, niedrige Betriebskosten (4 P)

Aufgabe B3 (9 P)
a) Skizze: Stammleitung, Vor-/Rücklauf, Verteilerschrank (5 P)
b) Beschriftung: Ventile, Entlüfter, Messpunkte (4 P)

Teil C: Heizungs- und Klimatechnik – 25 Punkte

Aufgabe C1 (10 P)
a) Heizlast: 120 m² * 80 W/m² = 9,6 kW (4 P)
b) Nennleistung: 9,6 kW * 1,2 = 11,52 kW (4 P)
c) Gründe für Reserveaufschlag: Unvorhergesehene Lastspitzen, Alterung der Anlage (2 P)

Aufgabe C2 (8 P)
- Regelkreis: Außentemperaturfühler, Regler, Stellantrieb, Heizkreisverteiler (Schema 6 P, Beschriftung 2 P)

Aufgabe C3 (7 P)
- JAZ = Qh / Ep = 18.000 kWh / 5.000 kWh = 3,6 (5 P)
- Interpretation: Effiziente Nutzung der Primärenergie, gute Leistungszahl (2 P)

Teil D: Projektplanung und Dokumentation – 20 Punkte

Aufgabe D1 (10 P)
a) Lohnkosten inkl. Gemeinkosten: 20 h * 60 €/h * 1,2 = 1.440 € (5 P)
b) Gesamtangebotspreis: (1.440 € + 1.200 €) * 1,15 = 3.036 € (5 P)

Aufgabe D2 (5 P)
- Balken-Ablaufplan: Gliederung der Arbeitsschritte, Terminierung über 5 Tage (Gliederung 2 P, Terminierung 3 P)

Aufgabe D3 (5 P)
- Arbeitsauftrag: Ziel, Umfang, Frist, Sicherheitsmaßnahmen (5 P)


